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Lämpöässä tuotteet 

1. Teknisten ratkaisujen tausta 

2. Tulistustekniikka 

3. Maalämpöpumput 

4. Maalämpökeskus 

5. ÄssäControl 

6. Erillisvaraajat 

7. Lämmönjako (venttiilit ja pumput) 

8. Käyttöveden kierto (ÄssäStream) 

9. Etähallinta 

10.Jäähdytyssovellukset 

11.Aurinkolämmitys  

12.Elinkaaripalvelut 



Lähtökohta viisain ratkaisu Pohjoisen ilmastoon:  

Vakioteho älykkäällä ohjauksella 

 

Å Lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan samanaikaisesti:  

ü Lämmityskierto ei katkeile 

ü Lämmitysverkko vakaa  

Å Hallittu ja selkeä käyntijakso parhaalla hyötysuhteella.  

ü Lämmityksen menolämpötila tasainen 

ü Käyntijaksot sopivan pituisia 

ü Pieni tehontarve keväästä syksyyn ajaa tehosäätyvän lämpöpumpun alle 

sen minimitaajuuden, jolloin laite joutuu katkoa käyntiä päälle ja pois 

kaukana optimialueestaan (hyötysuhde?). Tätä ei haluta.  

Å Taajuusohjattu lämpöpumppu vaatisi vakiotehoista pidemmän keruupiirin. Ei 

haluttu asiakkaalle lisäkustannusta tai mitoitusriskiä. 

  

Haluttiin kestävä 

 

Å Vakioteholämpöpumppujen komponentit ovat luotettavia 

Å Turhat huolet pois (ei merkittävää lisähyötyä): 

ü Tehonsäätö taajuuden avulla vaatii kalliita ylimääräisiä komponentteja 

(kesto?) 

ü Elektromagneettisen säteilyn aiheuttamat häiriöt eivät vaivaa 

vakiotehoista 
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1. Teknisten ratkaisujen tausta 



Tavoitteet: 

 

Å Edullisin kokonaisuus käytössä (lämmitys + 

käyttövesi) 

Å Paras hyötysuhde myös käytännössä! 

ü Vakiotehoisen hyötysuhde pysyy parhaana 

mahdollisena, vaikka poiketaan kauas 

mitoituspisteestä 

Å Paras tuote myös lämmitysjärjestelmäsaneerauksiin  

Å Edullisin lämmin käyttövesi  

ü Kuuma käyttövesi sivutuotteena lämmityksen 

rinnalla samanaikaisesti lämmityksen kanssa: 

saadaan poikkeuksellisen hyvä hyötysuhde 

Å Maalämmön 100% hyödyntäminen 

 

Lopputulos: 

 

Å Lämpöässän edistyksellinen tulistustekniikka ja 

varaajaratkaisu  

ü Hiottu huippuunsa automatiikalla, 

kylmäaineella ja komponenttisuunnittelulla 
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Lämpöässä tuotteet 

2. Tulistustekniikka 



Å Lämmitysverkostoon otetaan lämpöä 

alavaraajasta 

Å Käyttövesi esilämpeää alavaraajassa ja 

loppukuumennus ylävaraajasta 

Lämmönjaon pääpiirissä on 4-tieventtiili:  

Varaajan kuuminta energiaa voidaan ottaa myös 

ylävaraajasta lämmitykseen tarvittaessa 

(mm. osatehomitoitus) 
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2. Tulistustekniikka 
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3. Maalämpöpumput 

Kosketusnäyttö 

Vsi 
6-14 

Vmi 
6-17 

ESi 
6-17 

EMi  
22-43 

T 120 

ELi 60-90 

Maalämpökeskus 
80-200kW 


